
エコドライブ体験ツアー・走行結果

様 車種名 走行区間
ビートル 山田SA→長崎 146.4 km 13.03 ℓ 11.24 km/ℓ
年式 長崎→山田SA 145.3 km 8.37 ℓ 17.36 km/ℓ
H12 講習実施後の燃費向上率

改善

平均燃費
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走行条件の変更等

54.51%

走行距離 給油量

ほぼ同一ルートの走行です。

そのほか
直行・直帰のルートで走行していただいて、燃費比較データとしてはお手本のようなデータが
出ております。JAF様による実技講習においても、走行時間に大きな変化は無く、燃費に大きく
差が出ており、エコドライブの効果がはっきり見やすいデータとなっております。



エコドライブ体験ツアー・走行結果

様車種名 走行区間
フィット 山田SA→長崎 146.8 km 11 ℓ 13.35 km/ℓ
年式 長崎→山田SA 144.9 km 8.73 ℓ 16.60 km/ℓ
H20 講習実施後の燃費向上率

改善

おります。実技講習ではアクセルと速度を少し控えめに運転され、燃費が改善しています。
今後もやさしい安全運転を心がけてください。

そのほか
走行距離や給油量・燃費の各データの内容から、比較データとして非常にわかりやすい結果となって
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走行条件の変更等

24.37%

ルート変更はありません。

走行距離 給油量 平均燃費


